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> H n N 5 n 41859083 HANSAMIX - Nadomitkovy dil podom. sprchové

baterie [

EAN: 4015474271500
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e Reeni pro sprchy e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a

e Jednopakova, Sada pro konecnou montaz studené vody

o Podomitkova instalace e Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,

e Chrom moznost dodate¢né instalace)

e ¢ 48 mm keramicka eco kartuse pro ovladani teploty a
pritoku vody

e Kulata rozeta, Vngjsi riZice pipevnéna Srouby
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar 34.21/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Predpisy
400 kPa
Norma EN EN 817 o
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
41859083
Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
a(is) o0 0.2 0.4 0.6 08 1.0
Nahradni dily
SP41859083
Nazev Kod
1 Paka, L=93 mm 01880083
11 Sroub, M5x8, SW2.5 59904755
12 Kluzné pouzdro (0sazené) 59904778
13 Zaslepka Seda 59912112
2 Kryt pfiruby, d 170/56 mm Ukonceno 59912928
21 Krytka 59904820
23 Sroub, M5x25 59912881
25 Gumove tésnéni 59913045
27 Upevriovaci ast 59912888
29 Upeviiovaci deska 59913034
210 Sroub, M4.5x80 59912890
4 Kartuse, 4.8 eco 59904601
41 Hot water limiter 59904759
42 0-krouzek, 50.52x1.78 59906841
43 0cni Sroub, M50x1, SW45 59912980
5.6 Plug 59912981
7 Podomitkové téleso sprchové baterie Ukonceno 59912897
7 Funkcni jednotka Ukonceno 59912907
71 Blind nut 59912984
74 Pripojovaci Sroubeni, (2014-) 59913885
75 0-krouzek, d 14x2 59912982
N.I. Nastavec-sada, 20 mm 59912754
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