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Technicke udaje

Technickeé vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB
Predpisy
Norma EN EN 817
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Nazev

paka Ukonceno

Paka Ukonceno

Paka Ukonceno

Sroub, M5x8, SW2.5

Kluzné pouzdro (osazene)
Zaslepka Seda

Krytka Ukonceno

Matici, M52x1, SW34 Ukonceno
Kryt pfiruby Ukonceno
Kartuse, 4.0 Classic

Adaptér, d 40 mm Ukonceno
Ovladaci paka Ukonceno
Krytka

Regulator pritoku

Ocni Sroub, M32x1.5
Prepinac

0-krouzek, d 24x2

Sprchova hadice, L=1750, G1/2-M12x1
Tésnici krouzek, d 21x12x2
Zpétny ventil

Kryt priruby, M70x1

Krouzek

Drzak

[Cz3238]

Sroub, Méx45

Prichodka

Rucni sprcha Ukonceno

Sroubeni pro pfipojeni hadice, G1/2 Ukonceno

Filtr
Nastavec-sada, L=30 Ukonceno

Nastavec-sada, 30 mm Ukonceno

Kod
43890005
43880003
59913774
59904755
59904778
59912112
59912826
59912825
59912827
59912791
59912828
59912807
59912824
59911897
59911898
59912269
59911835
59912281
59912304
59905714
59912287
59912286
59912282
59912337
59912291
59912290
51170200
59912237
59906859
59912879
59912909
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