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Technicke udaje

Technickeé vlastnosti

Dodavka teplej vody max. +80°C
Pracovny tlak 0.5-10 bar
Spatna klapka (STN EN 1717) EB
Material Mosadz
Predpisy

Norma EN EN 817
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Nazov

Ovladacia rukovat Ukoncené
Ovladacia rukovat Ukoncené
Ovladacia rukovdt Ukoncené
Ovladacia rukovat, L=138 Ukoncené
Skrutka, M5x8, SW2.5

Klzné puzdro

Zaslepka Siva

Krytka Ukoncené

Skrutka, M42x1, SW34 Ukoncené

Kartus, 4.0 Classic

Temperature adjustment limiter Ukoncené

0-krzok, d 14x2 Ukoncené
0-krtizok, 20x2

Drziak Ukoncené

Sada na ddrzbu Ukoncené
Skrutka, M12x35 Ukoncené
Vjtokove rameno, L=225 Ukoncené
Vjtokové rameno, L=85 Ukoncené
Aerator, M24x1 STD HCA

Aerator, M22/24 A

Pripojovacie matice, G3/4, AF30
Vsuvka

Tesnenie s filtrom, G3/4

Spatny ventil

Kryt priruby

Tlmic

Excentricka spojka, G3/4xG1/2, DN15

RuZice

Etazky s gulovym ventilom a ruZicou, G1/2xG3/4

Klac, SW30/34

Kod
43880003
43890005
59913774
59913849
59904755
59904778
59912112
59912797
59912798
59912791
59912799
59904823
59912435
59912819
59912818
59912817
59912822
59912820
59902366
59902081
59902230
59911075
59911076
59905714
59912652
59904792
59910254
59912651
59902034
59912108
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