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44010000 HANSAMATRIX - Podom. teleso sprch. a vaiovej

batérie [23

EAN: 4015474202641

statichansa.com/44010000

e Sprchaavana
e Podomietkova

e Podomietkova instalacia

e Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody, *

Nastavitelny obmedzovac teploty vody (stcast dodavky,
moznost dodatocnej instalacie)

@ 35 mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a prietoku
vody

Tlmice
Telo batérie z mosadze DZR

Tesniace puzdro pre suchi instalaciu, Montazna krabica a
krycia objimka, Upeviiovaci system Multifix
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar 19.8 /19.2|/min
600 kPa
Technické vlastnosti oo
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +80°C 5 bar
Pracovny tlak 1-10 bar
Spojovacia velkost G1/2 0
4 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
; 44010000
Q (I/min) 0 6 24 30
a(is) o 0.1 0.4 05
Nahradné diely
SP44010000
Nazov Kod
11 Installation box Ukoncené 59913683
1.6 Tesnenie 59913685
18 0-krazok, d 25x2.5 59905053
2 Adaptér 59913686
21 0-krazok, d 25.12x1.78 Ukoncené 59913687
3 Sedlo 59913690
31 Vretena 59913689
32 Adapteér Biela 59910235
33 Skrutka, M38x1, SW38 59913688
4 Kartus, 3.5 Classic 59913075
41 Temperature adjustment limiter 59912325
42 0-kraZok, d 28.24x2.62 Ukoncené 59912590
(X 0-kraZok, d 10.10x1.60 Ukoncené 59905072
5 Skrutka rukav, M38x1 59912115
9 Tesnenie, 280x180 59913684
1 Montaz dosky 44050000
N Montaz dosky 44050100
1 Screw set Ukoncené 59913706
NI Nadstavny segment, 20 mm 59913591
N Klac, SW30/34 59912108
Nl Adaptér 59913826
NI KIGE SW38/41 59912780
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