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44070000 HANSAMATRIX - Podom. teleso sprch. a vaiiovej bateérie,

230/12V 23

EAN: 4015474277939
statichansa.com/44070000

e Sprchaavana

e Podomietkova instalacia

e Podomietkova, Samostatny transformator

e Bezpecnostna poistka proti obareniu pri 38 °C

e Termostaticka kartusa pre ovladanie teploty, Spatny ventil
(-y), Filter, filtre na neistoty, Preplachovacia zatka

Tlmice
Telo batérie z mosadze DZR

Tesniace puzdro pre suchi instalaciu, Montazna krabica a
krycia objimka, Podomietkoveé teleso s elektronikou,
Upeviovaci system Multifix

zabezpecené proti spatnému toku pri pouziti v domacnosti
(podla DIN EN 1717)
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 16.8 [ 16.2 |/ min
600 kPa
. 1. . 6 ba
Technické vlastnosti =
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +70°C 5 bar
Pracovny tlak 1-10 bar
Spatna klapka (STN EN 1717) EB o
4 bar
Elektronickeé vlastnosti
Elektrické pripojenie 230/12V 300 kPa
3 bar
Predpisy
Smernica o EU C€ Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive i
2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN EN 15091, ETSI EN 301 489-1V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2,
EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , 100 kPa
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 bas
Trieda ochrany 1P 55 / transformer IP 40
44070000
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Nazov
Termoelement/Kartus, 3.4
0-krazok (komplet)
Vretena

Spatny ventil s filtrom
Flush connector

Nadstavny segment

Kod

59914114
59914113
59914354
59913696
59913589
59914368
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