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44150330 HANSAVIVA - Sprchova siiprava

EAN: 4057304018145

static.hansa.com/44150330

e Riedenia pre sprchy
e Nastenna montaz

e Chrom

e Rucna sprcha, Sprchova ty¢, Sprchova tyc s nastavitelnou

e Normalny - Rovnomerny a jemny prid vody, Masaz - Silny
prid vody vdaka otocnym tryskam, Dazd - Rovnomerny a
silny prad vody

o Flexibilna dizka / MdZe sa skratit, Otocné vedenie hadice

3-prudova

(@) roztecou tchytov, Mydelnik, Sprchova hadica (1750 mm),
Variabilné montazne body, Technologia proti usadeninam
(tahko sa Cisti), Sprchova hadica s ochranou proti
prekrateniu
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku) 12.0 [/min
600 kPa
. 1o . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +65°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-5 bar 5 bar
Material Mosadz/Plast
. 400 kPa
Predpisy A bor |
Norma EN EN1112
Trieda hlucnosti 1(150 3822) 300 kPa
3 bar
Schvalenia a Prehlasenia
Vyhlasenie o zhode DoC 200 kPa
EPD S-P-06395
Udrzatelnost 100 kPa ]
1 bar
EPD module A1 (kg CO2 eq.) 4,61
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,23 iedai0
EPD module A3 (kg C02 eq.) 0,53 Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
Q (I/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 5,37
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,23
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 2110,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 1,43
EPD module D (kg CO2 eq.) -0,59
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SP44130200

Nazov

01 Drziak
02 Jazdec/nosic sprchy

03 Mydlovnicka Biela

Kod

1013048V
1012974V
1013165V



