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44160110 HANSAVIVA - Sprchova siiprava [IZE28

EAN: 4015474238848

statichansa.com/44160110

e Riedenia pre sprchy

e Nastenna montaz

e Filter, filtre na necistoty

o Flexibilna dizka / Moze sa skratit
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e Chrom e Laminarny prad
e Rucna sprcha, Sprchova ty¢, Sprchova tyc s nastavitelnou e 1-pridova
roztecou tchytov, Mydelnik, Sprchova hadica (1750 mm),
Technoldgia proti usadeninam (lahko sa Cisti)
e Normalny - Rovnomerny a jemny prid vody
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 18.0 |/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku) 15.0 l/min 6006“5;" »
Technicke vlastnosti
500 kPa
Velkost DN (menovity rozmer) DN15 5 bar
Dodavka teplej vody max. +65°C
Pracovny tlak 0.5-5 bar 400 kPa
Spojovacia velkost G1/2  bar
Dizka / V§3ka 625 mm
Material Kompozit 300 kPa
3 bar
Predpisy
200 kP
Norma EN EN 1112, EN 1113 i
100 kPa
1 bar
44160110
Q(Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) o 0.1 02 03 0.4 05
Nahradne diely
SP44160110
Nazov Kod
2 Drziak 59913743
2.1 Krytka 59913744
22 Spacer sleeve, 5 mm 59913742
3 Jazdec/nosic sprchy 59913755
4 Rucna sprcha, d 100 mm Ukoncené 44310100
42 Filtre 59906859
5 Sprchova hadica, L=1750 44120300
5.1 Tesniaci krazok, d 21x12x2 59912304
7 Mydlovnicka 59913745
7 Drziak 59913983
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