AN

> H n N 5 n 44160210 HANSAVIVA - Sprchova souprava

EAN: 4057304013041
statichansa.com/44160210

e ReSeni pro sprchy e Normalni - Rovnomérny a jemny proud vody, Masaz - Silny

o Monts na zed p.I'OL’Jd vody diky otocnym tryskam, Dést - Rovnomérny a
silny proud vody

e Chrom

o Flexibilni délka / Lze zkratit, Otocné vedeni hadice
e Rucni sprcha, Sprchova ty¢, Variabilni montazni body,
) Sprchova ty¢ s nastavitelnou rozteci Gchytd, Mydelnik, 3 proudy
Technologie proti usazeninam (snadno se Cisti), Sprchova
{ hadice (1750 mm), Sprchova hadice s ochranou proti

prekrouceni
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https://static.hansa.com/44160210/cz

Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar (s regulatorem pritoku) 12.0 l/min
800 kPa
.. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +65°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-5 bar 5 bar
Material Mosaz/Plast
Lo 400 kPa
Predpisy A bor |
Norma EN EN1112
Trida hlucnosti 1(150 3822) 300 kPa
3 bar
Schvaleni a Prohlaseni
- . 200 kP
Prohlageni o shodé DoC A
EPD S-P-06395
Udrzitelnost 100 kPa || ]
1 bar
EPD module A1 (kg CO2 eq.) 4,85
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,24 IR
EPD module A3 (kg C02 eq.) 0,56 Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
Q(is) 0 0.1 02 0.3 0.4 05
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 5,66
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,24
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 2110,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 1,51
EPD module D (kg CO2 eq.) -0,63
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SP44130200
Nazev
01 Drzak

02 Jezdec sprchy
03 Mydelnik Bila

Kod

1013048V
1012974V
1013165V



