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4416021033 HANSAVIVA - Wandstangengarnitur

EAN: 4057304018138
statichansa.com/4416021033

Elegante Handbrause, die in jedes Badezimmer passt.
Unsere 3-Strahl-Handbrause ist einfach zu bedienen und verfiigt iiber einen schon gestalteten Druckknopf, mit dem sich die
Wasserstrahlen leicht wechseln lassen.

Der Schieber der Handbrause ist so konzipiert, dass er sich mit nur einer Hand leicht greifen und in der Hohe verstellen [asst.

Einfach, schlicht und elegant fiir jedes Badezimmer.

e Dusche e Normal - GleichmaRiger und weicher Wasserstrahl,
Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare

e Wandmontage PR o
g Spriihdiisen, Regenstrahl - GleichmaRiger und starker

e Matt-Schwarz Wasserstrahl
e Handbrause, Brausestange, Verstellbare e Kiirzbar, Schlauchdurchfiihrung, drehbar
Brausestangehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch (1750 o 3strahli
mm), Variable Montagemaglichkeit, Anti-Kalk-Technik, Twist strantig
guard, Verdrehschutz fiir Brauseschlauch
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Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
Werkstoff

Vorschriften

EN Standard

Gerauschklasse

Zulassungen und Deklarationen

Konformitatserklarung
EPD

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)
EPD module A2 (kg CO2 eq.)
EPD module A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)
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12.0 [/min

max. +65°C
0.5-5 bar
Messing/Verbundwerkstoff

EN1112
1(150 3822)

DoC
$-P-06395

4,86
024
0,56
5,66
024
2110,00
0,01
0,00
151
-0,63

600 kPa

6 bar

500 kPa

5 bar

400 kPa

4 bar

300 kPa

3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa

1 bar
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Q (Imin) 0
Qa(is) 0
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