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I_I H N 5 n 44270300 HANSAVIVA - Rain shower, d 300 mm

EAN: 4015474252837
static.hansa.com/44270300

e Solutions de douche
e Equipement auxiliaire

e Montage au plafond

Téte de douche, Controle du débit Eco flow, Joint sphérique,

Technologie de protection anti calcaire
Pluie - Jet d’eau régulier et puissant

Filetage externe, Rosaces de finition
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit a 3 bar (avec limiteur de débit) 12.0 [/min
600 kPa
P . 6 b
Caractéristiques techniques “
Taille DN (diamétre nominal) DN15
500 kPa
Alimentation en eau chaude max. +65°C 5 bar
Pression de service 0.5-5 bar
Taille de raccord G1/2 400 kPa
Longueur/hauteur 241 mm s ar
Matériau brass
. . 300 kPa
Reglementations 3 bar
Classe acoustique 11(1S0 3822)
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
44270300
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Pieces de rechange
SP44270300
Nom Code
1 Rain shower, d 300 mm 59913746
2 Plaque de buse, d 300 mm, (-2019) 59913752
3 Vis 59913754
4 Limiteur de debit 59913753
5 Bras encastré douche de téte, L=200 mm 59913749
6 Rosaces, d 65 mm 59913750
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