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I_I n N 5 n 443501300009 HANSAMICRA ECO - Sprchové batéria s dazdovou

EAN: 4057304018503
statichansa.com/443501300009

A
e Zelena budova
- e Termostaticka
Y e Nastenna montaz
e Chrom
.;77 e Rukovat regulatora teploty vody, Rukovit regulatora
f prietoku vody, Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody,
‘;" Bezpecnostna funkcia pre teplotu vody
e Otocny prepinac, Prepinac integrovany do ovladaca
prietoku
e Rucna sprcha, Sprchova ty¢, Hlavova sprcha, Sprchova tyc s *
nastavitelnou roztecou Uchytov, Variabilné montazne body,
P — Otocné pripojenie gulového klbu, Technologia proti

proti prekrateniu

usadeninam (lahko sa Cisti), Sprchova hadica s ochranou

Normalny - Rovnomerny a jemny prid vody

Bezpecnostna poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO
COOL - viac bezpecnosti vdaka minimalnemu ohrevu tela
armatdry

Uzatvaraci vrsok s keramickymi dostickami, Termostaticka
kartusa pre ovladanie teploty, Spatny ventil (-y), Filter, filtre

na necistoty
Excentrickeé etazky, Vonkajsi zavit, Krycia doska (y), Tlmice
Flexibilna diZka / MdZe sa skratit

3-pridova

445-470

350 ‘

136

L §

1

2 ¥

% 290

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.05.2024

8 200 4=
95-120| ] 50°
] QQS o
L4

994

Gl



https://static.hansa.com/443501300009/sk

AN
AYd

HANSH

Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku) 9.0 l/min
600 kPa
s . 6b:
Technické vlastnosti N
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +65°C 5 bar
Pracovny tlak 1-10 bar
Spojovacia velkost G3/4 i) P
Vzdialenost na instalaciu €C150:3 mm s
Spatna klapka (STN EN 1717) EB
Material Mosadz 300 kPa
3 bar
Predpisy
200 kP
Norma EN EN 1111, EN 1112, EN 1113 e
Trieda hlucnosti 1(150 3822)
Schvalenia a Prehlasenia 100 P2
ar
ABP P-1X 29855/1AS
ACS 20 ACCLY 145 Wabsh1300009
EPD S-P-07819 Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o 0.1 02 03 0.4 05
UdrzZatelnost
EPD module A1 (kg C02 eq.) 16,74
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,86
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 177
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 19,38
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 1737,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 1,06
EPD module D (kg CO2 eq.) -12,66
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Nahradné diely
SP44350130

Nazov

01 Rukovét regulatora prietoku vody
02 Prepinac/Regulator
03 Kombinovat
04 Tesnenie s filtrom, G3/4
05 Termoelement/Kartus, 3.4
06 Rukovdt regulatora teploty
07 Jazdec/nosic sprchy
08 Drziak sprchy potrubia
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Kod

59914397
59914116
59914472
59911076
59914114
59914396
59914392
59914773



