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44549503 HANSALIGNA - Nadomitkovy dil podom. sprchové

baterie [

EAN: 4015474231566
statichansa.com/44549503

e ReSeni pro sprchy

Jednopakova, Sada pro konecnou montaz

Podomitkova instalace

Chrom

Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a
studené vody

Koleno pro nasténné pfipojeni
Zpétny ventil (-y)

(tvercova rozeta, BLUECLICK - pro snadnou bezsroubovou
instalaci vnéjsi krytky
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Technicke adaje
Technické vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +80°C
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB
Predpisy
Norma EN EN 817
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SP44549503
Nazev
1 paka
11 Sroub, M5x8, SW2.5
13 Zaslepka Seda
2 Kryt priruby, 175x75 mm Ukonceno
21 Rlzice
22 O-krouzek, 41x3
27 Drzak kryci deska
28 Sroub, M&x55
3 Nasténna spojky Ukonceno
31 Zavit bradavky, G1/2xM18x1
32 Zpétny ventil
NI Nastavec-sada, 20 mm

Kod
59913650
59904755
59912112
59913733
59912511
59913215
59913697
59913698
59913700
59911384
59905714
59913590
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