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44569573 HANSASTELA - Nadomitkovy dil podom. sprchové baterie

EAN: 4057304015281
static.hansa.com/44569573

e ReSeni pro sprchy

e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a
ansh | e Sada pro konecnou montaz, Jednopakova studené vody
o Podomitkova instalace ° Sol:j(z/mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a prutoku
ch , : !
® rom e Télo baterie z mosazi DZR
o (tvercova rozeta, Kryci objimka
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar 12.0 [/min
600 kPa
L . 6 b
Technické vlastnosti =
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Velikost pripojky 61/2
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB 460 kPa
Material Mosaz ear
Predpis
pisy 300 kPa
3 bar
Norma EN EN 817
Trida hlucnosti 11(1S0 3822)
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
44569573
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(ls) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 05
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SP44569573
Nazev
01 paka
02 Zaslepka
03 Ruzice
04 Kryt priruby, 175x75 mm Ukonceno
05 Drzak kryci deska
06 Sroub, M4x55
07 Zpétny ventil

Kod

1009774V
59914573
59914572
59913733
59913697
59913698
59905714
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