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44599583 HANSARONDA - Nadomitkovy dil podom. vanové baterie

e Sprcha &vana e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
e Jednopakova, Sada pro konecnou montaz [ rukojet
e  Podomitkova instalace *  Otocny prepinac
]
e Chrom

Ram riiZice, Ctvercova rozeta, Kryci objimka, BLUECLICK - pro

snadnou bezsroubovou instalaci vnéjsi krytky
e Sdvoucestnym prepinacem
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnoZstvi pfi 3 bar 16.8 / 12.0 l/min
Tlakova ztrata pri pritoku (0,2 L/s) 3bar 60%";’;
Technicke vlastnosti
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +80°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Material Mosaz 400 kPa
4 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 300 kPa
3 bar
Trida hlucnosti 11 (150 3822)
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
| 44599583
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP44599583
Nazev Kod
01 Paka 1004279V
02 Zaslepka 59914573
03 RizZice 59914572
04 Kryci dil 59914702
05 Drzak kryci deska 59913697
06 Sroub, M4x55 59913698
07 Rukojet regulatoru pritoku Ukonceno 59914703
08 RuzZice 59914671
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