44600133 HANSABASICJET Style - Rucna sprchova siiprava

EAN: 4057304011146

statichansa.com/44600133

e Riesenia pre sprchy e Rucna sprcha, Drziak sprchy, Sprchova hadica (1500 mm),
o Nastenna montas (E[;(;”Zzg:(—ilaggaﬂ)pnetoku vody, Technoldgia proti usadeninam
e Chrom . P
e Normalny - Rovnomerny a jemny prud vody, Osviezujuci -
Silny prad vody, aktivuje a osviezuje telo, Relaxacny -

Jemny prad vody, prijemny pre celé telo

e 3-pridova
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar
Prietok pri tlaku 3 bar

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku)

Technickeé vlastnosti

Dodavka teplej vody
Pracovny tlak
Spojovacia velkost

Material

Predpisy

Norma EN

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024

9.0 l/min
18.0 l/min
15.0 [/min

max. +65°C
0.5-5 bar
61/2

Kompozit

EN 1112, EN 1113

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

Q (I/min)
Q(is)

»
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44610400 HANSABASICJET ECO - Rucna sprcha

EAN: 4057304005350

static.hansa.com/44610400

e Riedenia pre sprchy
e  Prisludenstvo

e Chrom

Eco regulacia prietoku vody, Technoldgia proti usadeninam
(lahko sa Cisti)

Osviezujlci - Silny prad vody, aktivuje a osviezuje telo

1-pridova

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.04.2024
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku)

Technickeé vlastnosti

Dodavka teplej vody
Pracovny tlak
Spojovacia velkost
Material

Predpisy

Norma EN

Schvalenia a Prehlasenia

ABP
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9.0 l/min

max. +65°C
0.5-5 bar
G1/2

Kompozit

EN 1112

P-1X 38426/1S

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

Q (I/min)
Q(is)

| 44610400
0 6 12 18 24 30
0 0.1 0.2 03 0.4 0.5
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44620500 HANSABASICJET Style - Rucna sprcha

EAN: 4057304011016

static.hansa.com/44620500

e Riedenia pre sprchy
e  Prisludenstvo

e Chrom

Eco regulacia prietoku vody, Technoldgia proti usadeninam
(lahko sa Cisti)

Normalny - Rovnomerny a jemny prid vody, Osviezujici -
Silny prad vody, aktivuje a osviezuje telo, Relaxacny -
Jemny prid vody, prijemny pre celé telo

3-pridova

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.04.2024
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Technicke adaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar
Prietok pri tlaku 3 bar

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku)

Technickeé vlastnosti

Dodavka teplej vody
Pracovny tlak
Spojovacia velkost
Material

Predpisy

Norma EN

Schvalenia a Prehlasenia

ABP
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9.0 l/min
18.0 l/min
15.0 [/min

max. +65°C
0.5-5 bar
61/2

Kompozit

EN 1112

P-1X29949/1A

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

Q (I/min)
Q(is)

»

44620500
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0 0.1 0.2 03 0.4 05

212



HANSH

AN
AYd

44630300 HANSABASICJET - Rucna sprcha

EAN: 4057304002441

static.hansa.com/44630300

e Riedenia pre sprchy .
e  Prisludenstvo

e Chrom

Eco regulacia prietoku vody, Technoldgia proti usadeninam
(lahko sa Cisti)

Normalny - Rovnomerny a jemny prid vody, Osviezujici -
Silny prad vody, aktivuje a osviezuje telo, Relaxacny -
Jemny prid vody, prijemny pre celé telo

3-pridova

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.04.2024
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Technicke adaje

Vlastnosti prietoku
Prietok Eco pri 3 bar
Prietok pri tlaku 3 bar

Technicke vlastnosti

Dodavka teplej vody
Pracovny tlak
Spojovacia velkost

Material

Predpisy

Norma EN

Trieda hlucnosti
Schvalenia a Prehlasenia

DvGW
ABP
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9.0 l/min
18.0 l/min

max. +65°C
0.5-5 bar
G1/2

Kompozit

EN 1112
1(150 3822)

DW-6517CT0297
P-1X29949/1A

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

Q (Vmin)
Q (I/s)

/

44630300
0 6 12 18 24 30
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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44680133 HANSABASICJET - Rucna sprchova siiprava

EAN: 4057304002533

statichansa.com/44680133

e Riesenia pre sprchy e Rucna sprcha, Drziak sprchy, Sprchova hadica (1500 mm),
o Nastenna montas (E[;(;Ilizg:(—ilaggaﬂ)pnetoku vody, Technoldgia proti usadeninam
e Chrom . P
e Normalny - Rovnomerny a jemny prud vody, Osviezujuci -
Silny prad vody, aktivuje a osviezuje telo, Relaxacny -

Jemny prad vody, prijemny pre celé telo

e 3-pridova
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok Eco pri 3 bar 9.0 l/min P
Lecc) S
Prietok pri tlaku 3 bar 18.0 |/ min ail e kX
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku) 15.0 [/min
Technické vlastnosti e l /
Dodavka teplej vody max. +65°C
Pracovny tlak 0.5-5 bar 400 kPa
Spojovacia velkost G1/2 ibar
Material Kompozit
. 300 kPa
Predpisy 3 bar
Norma EN EN 1112, EN 1113
200 kPa
2 bar
100 kPa /
1 bar
44680133
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
Q (I/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.04.2024
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84310180 HANSAACTIVEJET Digital - Rucna sprcha, Bluetooth

EAN: 4057304015618

statichansa.com/84310180

e Riedenia pre sprchy

e  Prislusenstvo

e  Svlastnym napajanim, Bluetooth®
e Chrome/Svetlo siva

e Technoldgia proti usadeninam (lahko sa Cisti)

Senzitivny - Jemny prad vody
Svetelna indikacia funkii

Displej so spatnou vazbou o spotrebe vody a energie v
realnom Case

1-pradova
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku)

Technickeé vlastnosti

Dodavka teplej vody
Pracovny tlak
Spojovacia velkost

Material

Elektronickeé vlastnosti

Bluetooth version

Predpisy

Smernica o EU

Norma EN

Trieda ochrany
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13.2/min

max. +65°C
0.5-5 bar
G1/2

Kompozit

4.x (D054404)

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage
Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS
Directive 2011/65/EU

EN 1112, ETSI EN 301489-1V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN
61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN
60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
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600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

84310180

Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
Q(I's) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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