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I_I n N 5 n 44780113 HANSABASICJET - Set de douche

EAN: 4057304002472
statichansa.com/44780113

e Solutions de douche e Douchette, Barre de douche, Support de douchette réglable,

)/
G Porte savon, Flexible de douche (1750 mm), Technologie de
e Montage mural . . .
protection anti calcaire
e Chrome

Relaxant - Jet d'eau doux, agréable pour tout le corps
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit & 3 bar 18.0 |/min
Débit a 3 bar (avec limiteur de débit) 15.0 l/min L ~
Caractéristiques techniques
500 kPa
Taille DN (diamétre nominal) DN15 5 bar
Alimentation en eau chaude max. +65°C
Pression de service 0.5-5 bar 400\ rs
Taille de raccord G1/2 A
Diamétre 18 mm
Longueur/hauteur 720 mm 300 kPa
L. . 3 bar
Matériau Composite
Réglementations 200 kPa
2 bar
Norme EN EN 1112, EN 1113
Certificats et normes B =
ar
EPD S-P-06395
bilité / 44780113
Durabilite Q (Imin) 0 3 12 18 24 30
a(is) 0 0.1 0.2 03 0.4 05
EPD module A1 (kg C02 eq.) 4,65
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,23
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,54
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 5,42
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,23
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 2637,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 1,4k
EPD module D (kg CO2 eq.) -0,60

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024



<JHANSAH
AYd
Pieces de rechange
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SP44780113
Nom
01 Curseur pour barre

02

Support mural

Code
59914392
59914394



