HANSH

AN
AYd

45120103 HANSAPINTO - Brausebatterie

EAN: 4015474201880

statichansa.com/45120103

e Dusche

e  Einhebelmischer
e Wandmontage
e Chrom

e Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff

Riickflussverhinderer
S-Anschliisse, Schalldampfer

Armaturenkorper aus entzinkungsbestandigem Messing
(DZR)

Eigensicher gegen RiickflieBen im hauslichen Gebrauch
(nach DIN EN1717)
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Technische Daten

HANSH

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 16.8 l/min
600 kPa
Technische Eigenschaften orar
DN-GroRe (Nennman) DN15
500 kPa
Warmwasserversorgung max. +80°C 5 bar
Arbeitsdruck 0.5-10 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717) EB 400 P2
4 bar
Vorschriften
EN Standard EN 817 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
| 45120103
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o 0.1 0.2 03 0.4 05
Ersatzteile
SP45120103
@ 1 Name Art.-Nr.
11 1? 3 1 Hebel 59913586
- 11 Schraube, M5x8, SW2.5 59904755
8 2 13 Dekorkappe Grau 59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm 59912504
@ 3 3 Spann-Mutter, M40x1 1003409V
4 Kartusche, 3.5 Eco 59912324
@ 4.1 4 Kartusche, 3.5 Classic 59913075
41 Temperatur-Anschlagring 59912325
43 0-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen 59912590
4 b 0-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen 59905072
©4<3 51 Anschlussmutter, G3/4, AF30 59902230
4.4 52 Verbinder 59913400
53 Haltering, 23.9x15.2x2 59902689
5.4 Riickflussverhinderer 59905714
55 Gewindenippel, G1/2xM18x1 59911384
6 S-Anschluss, G3/4xG1/2 59904793
6.1 Rosette 59904796
- % 6.2 Schalldampfer 59904792
6.3 Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15 59910254
5_4% NI Schliissel, SW30/34 59912108
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