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451322830037 HANSAPINTO - Diezova baterie

EAN: 4057304004322
static.hansa.com/451322830037

e Kuchyné

e Jednopakova s bocnim ovladanim

e Stojankova

e Chrom

e Otocné vytokové rameno, Moznost omezeni rozsahu otaceni

e  CASCADE® aerator

e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
| rukojet

e Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodate¢né instalace)

e ¢ 40 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku
vody

e Flexibilni pfipojovaci hadice

e Instalacni systém 3S pro bezpecné a jednoduché upevnéni
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Technicke udaje
Vlastnosti pritoku
Priitokové mnoZstvi pfi 3 bar 7.5/min
600 kPa
L . 6 b
Technické vlastnosti “
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +70°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Velikost pripojky G3/8 400 kPa
Projection 213 mm star
Material Mosaz
. 300 kPa
Predpisy S bar
Norma EN EN 817
Tida hluénosti 1150 3822) Oras lab. e
100 kPa
1 bar
451322830037
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP451322830037
Nazev Kod
1 Aerator, M22x1 STD CCA 59914436
2 Vysoky vytokové rameno, L=208 Ukonceno 59914498
3 Omezovac, 120° Ukonceno 59914429
4 Omezovac, 60°/0° 59914264
5 Tésnéni vytokového ramene 59914266
6 Kartuse, 4.0 Classic 59914129
7 Upevriovaci matice, M42x1.5, SW 38 59914128
8 Krytka Ukonceno 59914454
9 Paka Ukonceno 59914480
10 Tésneéni 59914591
N Upeviiovaci desticka 59910008
12 Upeviovaci Sroub, M8x1, L=130 59914474
13 Upevriovaci set 59914475
NI Sroub, Mux8 59914512
NI, Zaslepka 59914513
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