HANSH

AN
AYd

451322830037 HANSAPINTO - Drezova batéria

EAN: 4057304004322
static.hansa.com/451322830037

e Kuchyna

e Jednopakova s bocnym ovladanim

e Stojankova

e Chrom

e Otocné vytokové rameno, Moznost obmedzenia rozsahu
otacania

®  CASCADE® - aerator

Paka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovladacia
paka / rukovat

Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody,
Nastavitelny obmedzovac teploty vody (stcast dodavky,
moznost dodatocnej instalacie)

@ 40 mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a
prietoku vody

Flexibilné pripojovacie hadicky

35 - instalacny systém pre bezpecné a jednoduché
upevnenie batérie
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 7.5/min
600 kPa
L . 6 b
Technické vlastnosti “
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +70°C 5 bar
Pracovny tlak 0.5-10 bar
Spojovacia velkost G3/8 0
Projection 213 mm star
Material Mosadz
. 300 kPa
Predpisy 3 bar
Norma EN EN 817
Trieda hlucnosti 1150 3822) Oras lab. e
100 kPa
1 bar
451322830037
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradne diely
SP451322830037
Nazov Kod
1 Aerator, M22x1 STD CCA 59914436
2 Vysoky vytok, L=208 Ukoncené 59914498
3 Obmedzovac, 120° Ukoncené 59914429
A Obmedzovac, 60°/0° 59914264
5 Tesnenie vytokového ramena 59914266
6 Kartus, 4.0 Classic 59914129
7 Pritlacna matica, M42x1.5, SW 38 59914128
8 Krytka Ukoncené 59914454
9 Ovladacia rukovdt Ukoncené 59914480
10 Gumove tesnenie 59914591
n Podlozka 59910008
12 Upeviovacia skrutka, M8x1, L=130 59914474
13 Upevriovaci set 59914475
N.I. Skrutka, M4x8 59914512
NI, Zaslepka 59914513
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