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45202283 HANSAPINTO - Robinetterie évier plus valve lave-vaisselle

EAN: 4057304003660

e (Cuisine

statichansa.com/45202283

o Monocommande, Dishwasher valve

e Montage sur plage

e Chrome

e Bec pivotant, Possibilité de limiter l'ange de pivotement du .

bec

e Equipé d'une valve lave-vaisselle mécanique

e Levier avec symbole C+F, Levier monocommande

e Limiteur de température et de débit, Limiteur de

température ajustable

e (artouche céramique de ¢ 40 mm pour controle de

température et de débit

Raccordement par flexibles

e Systéme de fixation rapide 35, Corps en laiton DZR
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Caractéristiques techniques

HANSH

Caractéristiques de débit

Débit a 3 bar 12.0 l/min
600 kPa
P . 6 b
Caractéristiques techniques “
Taille DN (diamétre nominal) DN15
500 kPa
Alimentation en eau chaude max. +70°C 5 bar
Pression de service 0.5-10 bar
Taille de raccord G3/8 0
Saillie 211 mm A
Matériau brass
. . 300 kPa
Reglementations 3 bar
Norme EN EN 817
Classe acoustique 1(1S0 3822) Oras lab. 2002";::
Certificats et normes
100 kPa
DVGW DW-6506CS0580 1 bar
45202283
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Pieces de rechange
/
f 1 SP45202283
Nom Code
®/ 2 01 Levier 59914453
3 02 Chape Arrété 59914482
= rou de maint
03 Ecrou de maintien, M42x1.5, SW 38 59914128
04 Cartouche, 4.0 Classic 59914129
- 4 05 Bec, L=210 Arréteé 59914730
06 Limiteur de rotation pour bec, 120° 59914489
07 Vis, M8x1, L=130 59914474
5 08 Ensemble de fixation 59914475
09 Aérateur, M24x1 Arrété 59914501
10 Bague glissante Arrété 59914490
N Sachet joint a lévres 59914485
12 Bague glissante 59914486
13 Téte, G1/2 59914433
4 Croisillon pour valve machine a laver Arrété 59914715
15 Bague 59914591
16 Plague de fixation 59910008
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