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45341183 HANSAPINTO - Robinetterie lavabo ecoulement libre

EAN: 4057304003028
static.hansa.com/45341183

e lavabo

Caractéristiques techniques

e Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
o Monocommande, Basse pression e Filtre(s) a impuretés, Cartouche céramique de ¢ 40 mm
o Montage sur plage pour controle de température et de débit
o Chrome e Raccordement par flexibles
o Becfie e Systeme de fixation rapide 3S, Corps en laiton DZR
e Brise|et laminaire - sans adjonction d'air, CASCADE® e Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage a tirette
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Caractéristiques techniques

Taille DN (diamétre nominal)
Alimentation en eau chaude
Pression de service

Taille de raccord

Saillie

Dispositif de protection (EN1717)

Matériau

Réglementations

Norme EN
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DN15

max. +70°C
0.5-5 bar
G3/8

107 mm

AA

brass

EN 817
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Pieces de rechange

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.04.2024

SP45341183
Nom
01 Levier
02 Chape
03 Ecrou de maintien, M42x1.5, SW 38
04 Cartouche a écoulement libre, 4.0
05 Vis, M8x1, L=130
06 Ensemble de fixation
07 Limiteur de debit, 5 L/min
08 Filtres
09 Aérateur, M24x1 A, low pressure
10 Bague

Code
59914453
59914478
59914128
59914500
59914474
59914475
59914522
59914085
59902692
59914591
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