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45372283 HANSAPINTO - Vaiiova a sprchova batéria [R5

EAN: 4057304003790

statichansa.com/45372283

e Sprchaavana

e Jednopakova

e Montaz na okraj vane

e Chrom

e  CASCADE® - aerator

Paka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovladacia
paka / rukovat

Tazny prepina¢, Automatické vratenie prepinaca do
povodnej polohy
Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody,

Nastavitelny obmedzovac teploty vody (stcast dodavky,
moznost dodatocnej instalacie)

Spatny ventil (-y), ¢ 40 mm keramicka kartusa pre ovladanie
teploty a prietoku vody

3S - inStalacny systém pre bezpecné a jednoduché
upevnenie batérie, Telo batérie z mosadze DZR
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https://static.hansa.com/45372283/sk

Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 20.4 /192 l/min
g,
600 kPa &S
_ . 6 b
Technické vlastnosti N
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +80°C 5 bar
Pracovny tlak 0.5-10 bar
Projection 125 mm 400\ rs
Spatna klapka (STN EN 1717) EB @ bar
Predpi
pIsy 300 kPa
3 bar
Norma EN EN 817
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
| 45372283
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradne diely
SP45372283
Nazov Kod
01 Ovladacia rukovat 59914453
02 Krytka 59914454
03 Pritlacna matica, M42x1,5, SW 38 59914128
04 Kartus, 4.0 Classic 59914129
05 Prepinac 59914487
06 Aerator, M24x1 C uk Ukoncené 59914488
07 Spatny ventil, DN15 59914250
08 Gumove tesnenie 59914591
09 Upevriovacia skrutka, M8x1, L=130 59914474
10 Upeviiovaci set 59914475
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