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48080021 HANSAPRISMA - Sprchova baterie se sprchovym

setem [0

EAN: 4015474259331

statichansa.com/48080021

e Reeni pro sprchy e Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
o Termostaticka mozpo§t dfdatecne instalace), Bezpecnostni pojistka proti
opareni pri 38 °C
e Montaz na zed . . e .
e Termostaticka kartuse pro ovladani teploty, Filtr(y) na
e Chrom necistoty, Uzaviraci vrsek s keramickymi destickami, Zpétny

e Rukojet regulatoru teploty, Rukojet regulatoru pritoku, Eco ventil (+y)

funkce k omezeni priitoku vody o Télo baterie z mosazi DZR, Tepelna dezinfekce podle
predpisu DVGW W 551
e Bez pfipojovacich etazek

e zabezpeceno proti zpétnému toku pfi pouZiti v domacnosti
(podle DIN EN 1717)
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Pritokové mnoZstvi pri 3 bar 12.0 [/min
Tlakova ztrata pfi pritoku (0,2 1/s) 3bar L
Technicke vlastnosti
500 kPa
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15 5 bar
Zdroj teplé vody max. +80°C
Pracovni tlak 1-10 bar 400\ rs
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB s ar
Predpi
pIsy 300 kPa
3 bar
Norma EN EN 1M
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
48080021
Q (Imin) 0 3 12 18 24 30
a(is) 0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
2 SP58080001
(7 Nazev Kod
(© -
” % 11 Pripojovaci matice, G3/4, AF30 59902230
12 Sroubeni 59911075
13 Tésnici krouzek, 23.9x15.2x2 59902689
14 Tésnéni s filtrem, G3/4 59911076
2 Excentricky 59913824
3 Rukojet regulatoru pritoku 59913943
31 Kt 59913850
ﬁ/‘ 32 Sroub, Mixs 59913851
33 Stavéci krouzek 59913940
4 Vrsek, G1/2, 180° 59911103
T41 Krouzek 59913469
5 Ovladac regulatoru teploty 59913938
% 71 51 Temperature adjustment limiter 59913937
52 Locking screw, 38° 59913919
6 Termoelement/Kartuse, 3.3 59913871
6.1 Sroub, M6x9.5 59901609
7 Zpétny ventil, DN10 (2016-) 59914425
71 Zavit bradavky, G1/2xM18x1 59911384
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