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48609045 HANSAMIX - Nadomitkovy dil podom. vanové baterie [

EAN: 4015474112803

static.hansa.com/48609045

e Sprcha &vana
e Termostaticka, Sada pro konec¢nou montaz
e  Podomitkova instalace

e Chrom

e Rukojet regulatoru teploty

e Termostaticka kartue pro ovladani teploty, Zpétny ventil (-
y)

e Kulata rozeta, Vnéjsi riZice pfipevnéna Srouby
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnozstvi pfi 3 bar

Technickeé vlastnosti

Zdroj teplé vody
Pracovni tlak

Zabezpeteni proti zpétnému toku (CSN EN 1717)
Predpisy

Norma EN
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40.8 |/min

max. +80°C
1-10 bar
EB

EN 1T

600 kPa

6 bal

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

r

48609045

Q (I/min)
Q(is)

0
0

12
0.2

24
0.4

36
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48
0.8

60
1.0
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SP48609045
Nazev
2 Kryt pfiruby, d 170/56 mm Ukonceno
21 Krytka Ukonceno
22 Tésnici krouzek
23 Sroub, M5x25
25 Gumoveé tésnéni
27 Upeviiovaci ast
29 Upeviovaci deska
210 Sroub, M4.5x80
3 Ovladac regulatoru teploty
3 Ovladac regulatoru teploty Bila Ukonceno
31 Sroub, M6x9.5
32 Vymezovaci vlozka
6 Termoelement/Kartuse
6 Termoelement/Kartuse, H/C reversed
6.1 0-krouzek, d 26x2
6.2 Ocni Sroub, M34x1, AF36
7 Funkéni jednotka Ukonceno
71 Blind nut
73 Zpétny ventil
74 Pfipojovaci Sroubeni, (2014-)
76 Krouzek
77 0-krouzek, 50.52x1.78
NI Ovladac regulatoru teploty, (2011-) Ukonceno
N.I. Rebound pin
N.I. Nastavec-sada, 20 mm

Kod
59912928
59912891
59912892
59912881
59913045
59912888
59913034
59912890
59910304
59910306
59901609
59911840
59911525
59911527
59911081
59912988
59912903
59912984
59905714
59913885
59912989
59906841
59913860
59912005
59912754



