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Kuchyné e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
Jednopakova s bo¢nim ovladanim [ rukojet
Stojankova ° Funkce‘ pro pastavem [nammalm teploty %’prgtoku’vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
Chrom moznost dodate¢né instalace)
PCA® aerator s konstatnim pritokovym mnozstvim e ¢35 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku
nezavislym na zménach tlaku vody
e Flexibilni pfipojovaci hadice
e Montazni systém Rapid
R
i
Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar (s regulatorem pritoku) 7.2/ min
600 kPa
L . 6 bar
Technicke vlastnosti ’
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +80°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Velikost pripojky G1/2 400 kPa
Projection 192mm 4 bar
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) AA
Material Mosaz 300 kPa
3 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
492022030037
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
Q(lis) 0.1 0.2 0.3 0.4 05
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