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494222030037 HANSAPRIMO - Umyvadlova batéria

EAN: 4015474254008

statichansa.com/494222030037

Umyvadlo

e Jednopakova

e Stojankova

e Chrom

e  Pevné vytokové rameno
e  (CASCADE® - aerator

Paka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovladacia
paka / rukovat

Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody,
Nastavitelny obmedzovac teploty vody (stcast dodavky,
moznost dodatocnej instalacie)

@ 35 mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a prietoku
vody

Flexibilné pripojovacie hadicky
Montazny systém Rapid

Bez odtokovej garnitlry
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Technicke adaje

Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer) DN15
Dodavka teplej vody max. +70°C
Pracovny tlak 0.5-10 bar
Spojovacia velkost G1/2
Projection 107 mm
Spatna klapka (STN EN 1717) AA
Material Mosadz
Predpisy

Norma EN EN 817

Schvalenia a Prehlasenia

EPD S-P-06391
Udrzatelnost

EPD module AT (kg CO2 eq.) 6,05
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,57
EPD module AT1-A3 (kg C02 eq.) 6,91
EPD module A4 (kg C0O2 eq.) 0,19
EPD module C2 (kg C02 eq.) 0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,05
EPD module D (kg CO2 eq.) -4,92
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