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4948220300676 HANSAPRIMO ECO - Dfezova baterie

EAN: 4057304008405
static.hansa.com/4948220300676

e Kuchyné

e Jednopakova, Cold Start
e Stojankova

e Chrom

e  CASCADE® aerator

Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
| rukojet

Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku vody,
Uspora energie (Cold Start) - studena voda ve stredni
poloze, Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti
dodavky, moznost dodatecné instalace)

# 35 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku
vody

Flexibilni pfipojovaci hadice
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Usporny priitok pfi 3 bar 4.8/min
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar 12.0 |/min 60%“;;
Technicke vlastnosti
500 kPa
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15 5 bar
Zdroj teplé vody max. +70°C
Pracovni tlak 0.5-10 bar 400\ rs
Velikost pfipojky 63/8 bar
Projection 210 mm
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) AA 300 kPa
3 bar
Material Mosaz
Predpisy 200 kPa
2 bar
Norma EN EN 817
Trida hluénosti 1(150 3822)
100 kPa
. R e . 1 bar
Schvaleni a Prohlaseni
EPD $-P-06396 4948220300676
Q (Imin) 0 3 12 18 24 30
Udrzitelnost Q(is) 0 0.1 02 03 0.4 05
EPD module AT (kg CO2 eq.) 9,39
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,45
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 413
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 13,96
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,28
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 1891,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,42
EPD module D (kg CO2 eq.) -7,89
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