7\
AY4
n
1]
=
un
L

49522203 HANSAPRIMO - Diezova baterie

EAN: 4057304002427

statichansa.com/49522203

e Kuchyné e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a
P studené vody
e Jednopakova
o Stojankov ° Funkce‘pro pastavem [nammalm teploty awprl‘Jtokulvody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
e Chrom moznost dodate¢né instalace)
e Otocné vytokové rameno e ¢35 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku
vody
e Flexibilni pfipojovaci hadice
e zabezpeceno proti zpétnému toku pfi pouziti v domacnosti
(podle DIN EN 1717)
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Technicke adaje

Technickeé vlastnosti

Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15

Zdroj teplé vody max. +70°C

Pracovni tlak 0.5-10 bar

Velikost pripojky G3/8

Material Mosaz

Predpisy

Norma EN EN 817

Nahradni dily
SP49522203
Nazev Kod

1 Paka 59913972
2 Zaslepka Seda 59912112
3 Sroub, M5x8, SW2.5 59904755
4 Krytka, 33x3 mm 59912504
5 Tésnéni, 45x35.5x5.4 59913651
6 Upeviiovaci matice, M37x1, AF30 Ukonceno 59912111
7 Temperature adjustment limiter 59912325
8 Kartuse, 3.5 Classic 59913075
9 Hadice, M8x1-G3/8, L=600 79901264
10 Upeviovaci set 59913479
n Upeviiovaci desticka 59910008
12 0-krouzek, 35x2.5 59905020
13 Tésnéni, 48x33.5x2 59902283
14 Sroubeni, M14x1, L=220 Ukonceno 59914041
15 Viytokove rameno Ukonceno 79901272
16 Tésnici sada 59913313
7 Counterbalance 59914039
18 Rucni sprcha 79901271
19 Hadice, M14x1-G1/2, L=1500 79901270
20 Redukce 59914028
2 Tésnéni 79901279
2 Krytka Eko drez 79901273
23 Aerator, M24x1 79900048
NI KUE, SW30/34 59912108
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