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49757005 HANSATWIST - Nadom. cast podomiet. sprch. batérie [ZIZH

EAN: 4015474259911

statichansa.com/49757005

e Riedenia pre sprchy
e Jednopakova, Sada pre konecnd montaz

e Podomietkova instalacia

e Chrom

e Strmenova paka, Paka so symbolom teplej a studenej vody,

Jedna ovladacia paka / rukovat

o Stvorcova rozeta
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Technicke adaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar 19.2 l/min
600 kPa
L . 6 b
Technické vlastnosti N
Dodavka teplej vody max. +80°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-10 bar 5 bar
Predpisy
400 kPa
4b
Norma EN EN 817 “
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
49757005
Q (I/min) 0 6 24 30
a(is) o0 0.1 0.4 05
Nahradne diely
SP49757003
Nazov Kod
1 Ovladacia rukovat 59913911
1 Ovladacia rukovat 59913910
11 Skrutka, M5x8, SW2.5 59904755
13 Zaslepka Siva 59912112
2 RuZice 5991251
21 0-kriizok, 41x3 59913215
7 Kryci diel 59912508
71 Skrutka, M5x65 59904847
73 Uzatvaracie dosticky Ukoncené 59912121
75 Tesnenie, 64.5x47x7 Ukoncené 59912509
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