7\
AY4
n
1]
=
un
L

49843083 HANSATWIST - Fertigmontageset fiir Wanne/Brause

EAN: 4015474259515

statichansa.com/49843083

e Wanne & Dusche

e Einhebelmischer, Fertigmontageset

e Wandmontage fir Unterputz-Einbaukorper

e Chrom

e Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung

e Riickflussverhinderer

e Rosette eckig
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Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 22.2 [ 21.0 l/min
600 kPa
. . 6 bar
Technische Eigenschaften
Warmwasserversorgung max. +80°C
500 kPa
Arbeitsdruck 0.5-10 bar 5 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717) LB
. 400 kPa
Vorschriften 4 bar
EN Standard EN 817
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
49843083
Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
a(’s)y 0 0.2 0.4 0.6 08 1.0

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.05.2024



> HHNSH
AYd
Ersatzteile

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.05.2024

SP49843083
Name

1 Hebel

11 Schraube, M5x8, SW2.5

13 Dekorkappe Grau

2 Deckplatte Ausgelaufen

21 Abdeckhtilse

22 0-Ring, 41x3

2.4 Begrenzungskappe

26 Druckknopf

27 PVC-Befestigungsplatte

2.8 0-Ring, d 7.65x1.78

29 Befestigungsplatte

210 Schraube, M4.5x80

4 Kartusche, 3.5 Classic

4 Kartusche, 3.5 Eco

41 Temperatur-Anschlagring

4.2 0-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen
43 Schraubhiilse, M38x1

b 0-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen
5 Umsteller, automatisch

53 Dichtungskit Ausgelaufen

55 Sitz

7 Funktionseinheit, H/C reversed
7 Funktionseinheit, 3.5 Ausgelaufen
71 Uberwurfmutter

72 Ventil

73 Riickflussverhinderer

74 Anschlussnippel, (2014-)

75 0-Ring, d 14x2

76 Sieb

N.I. Verlangerungssatz, 20 mm

Art.-Nr.
59913910
59904755
59912112
59913829
59912511
59913215
59912924
59913656
59913048
59902337
59913034
59912890
59913075
59912324
59912325
59912590
59912115
59905072
59912985
59912997
59912229
59912978
59913379
59912984
59912986
59905714
59913885
59912982
59913126
59912754



