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H H N 5 n 49987003 HANSAPRIMO - Nadomitkovy dil podom. sprchove

EAN: 4015474256114
statichansa.com/49987003

e ReSeni pro sprchy
e Sada pro konecnou montaz, Jednopakova
e  Podomitkova instalace

e Chrom

Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
| rukojet

Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodate¢né instalace), Funkce pro nastaveni
maximalni teploty a pritoku vody

Kulata rozeta, Kryci objimka

Bez prepinace
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Technicke udaje
Vlastnosti pritoku
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar 19.2/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Predpisy
400 kPa
Norma EN EN 817 o
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
49987003
Q (I/min) 0 6 24 30
a(is) o0 0.1 0.4 05
Nahradni dily
7.3
SP49987003
Nazev Kod
1 Paka 59913827
11 Sroub, M5x8, SW2.5 59904755
13 Zaslepka Seda 59912112
2 RUZice 59912511
21 0-krouzek, 41x3 59913215
3 Sroub rukav, M38x1 59912115
4 Kartuse, 3.5 Classic 59913075
41 Temperature adjustment limiter 59912325
43 0-krouzek, d 28.24x2.62 Ukonceno 59912590
44 0-krouzek, d 10.10x1.60 Ukonceno 59905072
62 Plug, G1/2 59905013
6.3 Plug Ukonceno 59905012
6.4 0-krouzek, d 18x2 59901422
71 Sroub, M5x65 59904847
72 Kryt priruby, d 160 mm Ukonceno 59913539
73 Gumove tésnéni 59913045
75 Tésnéni, 64.5x47x7 Ukonceno 59912509
77 Lékarska paka Ukonceno 79901110
9 Installation box Ukonceno 59904857

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024

212



