50000900 HANSAVARIO - UP-Rohbauset Bade- und
Brausearmatur

EAN: 4057304011726
statichansa.com/50000900

e Wanne & Dusche e Temperaturbegrenzer, Heifwassersperre einstellbar (im

e Unterputz Einbaukorper Lieferumfang enthalten)

e ¢35 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben

e Wandmontage fiir Unterputz-Einbaukorper .
¢ P P zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

e Armaturenkorper aus entzinkungsbestandigem Messing
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https://static.hansa.com/50000900/de
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Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 21.6 / 18.0 l/min
600 kPa
. . 6 b
Technische Eigenschaften “
DN-GroRe (NennmaR) DN15
500 kPa
Warmwasserversorgung max. +80°C 5 bar
Arbeitsdruck 1-10 bar
AnschlussgroBe G1/2 400 kPa
Werkstoff Messing  bar
Vorschriften
300 kPa
3 bar
EN Standard EN 817
Zulassungen und Deklarationen 200 kPa
2 bar
EPD S-P-07751
1 1 100 kP
Nachhaltigkeit 1 bar
EPD module A1 (kg CO2 eq.) 6,67
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,30 Et00500.
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,63 Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
a(is) 0 02 0.4 06 08 10
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 7,61
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,17
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 5562,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,23
EPD module D (kg CO2 eq.) -5,48
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Ersatzteile
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SP50000900
Name
01 Kartusche, 3.5 Classic

Art.-Nr.
59913075



