50000900 HANSAVARIO - Corps pour mitigeur bain-douche encastre

EAN: 4057304011726
static.hansa.com/50000900

e Baignoire et douche e Limiteur de tempeérature et de débit, Limiteur de

e Encastré température ajustable

e (artouche céramique de ¢ 35 mm pour controle de

e Montage mural encastré . .
¢ tempeérature et de débit

e  Corps en laiton DZR
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit & 3 bar 21.6 / 18.0 /min
600 kPa
L . 6 b
Caractéristiques techniques “
Taille DN (diamétre nominal) DN15
500 kPa
Alimentation en eau chaude max. +80°C 5 bar
Pression de service 1-10 bar
Taille de raccord G1/2 400\ rs
Mateériau brass stbar
Réglementations
300 kPa
3 bar
Norme EN EN 817
Certificats et normes 200 kPa
2 bar
EPD S-P-07751
Durabilité 100 kPa
1 bar
EPD module A1 (kg CO2 eq.) 6,67
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,30 Et00500.
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,63 Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
a(is) 0 02 0.4 06 08 10
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 7,61
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,17
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 5562,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,23
EPD module D (kg CO2 eq.) -5,48
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Pieces de rechange
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SP50000900
Nom
01 Cartouche, 3.5 Classic

Code
59913075



