<> H H N 5 n 50000900 HANSAVARIO - Inbouwset voor bad/douche kraan

EAN: 4057304011726
static.hansa.com/50000900

e Baden douche e Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf

e Inbouwdeel instelbaar)

e ¢35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur

e Wandmontage voor inbouwunit ; )
instelling

e Kraanhuis gemaakt van DZR messing
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 21.6 / 18.0 l/min
600 kPa
. . 6 b
Technische eigenschappen “
DN-maat DN15
500 kPa
Warmwatertoevoer max. +80°C 5 bar
Werkdruk 1-10 bar
Aansluitmaat G1/2 400\ rs
Materiaal brass stbar
Voorschriften
300 kPa
3 bar
EN-norm EN 817
Toestemmingen en Verklaringen 200 kPa
2 bar
EPD S-P-07751
Duurzaamheid 100 kPa
1 bar
EPD module A1 (kg CO2 eq.) 6,67
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,30 Et00500.
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,63 Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
a(is) 0 02 0.4 06 08 10
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 7,61
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,17
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 5562,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,23
EPD module D (kg CO2 eq.) -5,48
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SP50000900
Naam
01 Binnenwerk, 3.5 Classic

Code
59913075



