50010900 HANSAVARIO - Inbouwset voor bad/douche kraan

EAN: 4057304011719

static.hansa.com/50010900

e Baden douche
e Inbouwdeel

e Wandmontage voor inbouwunit

Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf
instelbaar)

@ 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en
temperatuur instelling

Kraanhuis gemaakt van DZR messing
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https://static.hansa.com/50010900/nl
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

Materiaal

Voorschriften

EN-norm

Toestemmingen en Verklaringen

EPD

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)
EPD module A2 (kg CO2 eq.)
EPD module A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)
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SP50010900

Naam
01 Schroefring, M42x1.5, SW 38

02 Binnenwerk, 4.0 Classic

Code
59914128
59914129



