50010900 HANSAVARIO - Podom. teleso sprch. a vaiiovej batérie

EAN: 4057304011719

static.hansa.com/50010900

e Sprchaavana
e Podomietkova

e Podomietkova instalacia

e Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody,

Nastavitelny obmedzovac teploty vody (sicast dodavky,
moznost dodatocnej instalacie)

e ¢ 40 mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a
prietoku vody

e Telo batérie z mosadze DZR
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer)
Dodavka teplej vody
Pracovny tlak

Spojovacia velkost

Material

Predpisy

Norma EN

Schvalenia a Prehlasenia

EPD

Udrzatelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)
EPD module A2 (kg CO2 eq.)
EPD module A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)
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Nahradné diely
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SP50010900

Nazov
01 Pritlacna matica, M42x1.5, SW 38
02 Kartus, 4.0 Classic

Kod
59914128
59914129



