EAN: 4015474086890
static.hansa.com/50742200


- Umývadlo
- Bezdotyková, Zásuvkový transformátor
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Filter, filtre na nečistoty, Spätný ventil (-y)
- Solenoidový/elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, nfračervený snímač
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Telo batérie z mosadze DZR, Možnost dáašieho nastavenia softvéru pomocou tlačidla
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo



## Tr HRN5A

## Technické údaje

## Technické vlastnosti

| Vel'kost DN (menovitý rozmer) | DN15 |
| :--- | :--- |
| Dodávka teplej vody | max. $\mathbf{+ 7 0}{ }^{\circ} \mathbf{C}$ |
| Pracovnýy tlak | $\mathbf{0 . 5 - 1 0}$ bar |
| Spojovacia vel'kost́ | $\mathbf{G 3 / 8}$ |
| Dľ̌za / Výška | $\mathbf{1 1 1 ~ m m}$ |
| Spätná klapka (STN EN 1717) | EB |
| Materiál | Mosadz |

Elektronické vlastnosti
Elektrické pripojenie
$230 / 6 \mathrm{~V}$

## Predpisy

Norma EN
EN 15091

## Náhradné diely



| SP50792200 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Názov | Kód |
| 1 |  | 59912436 |
| 1.2 | Skrutka | 59912450 |
| 1.5 | Držiak | 59912442 |
| 1.8 | Pripojovací kábel | 59910770 |
| 1.9 | Elektronický box, 230/6 V DC | 59911671 |
| 2.2 | Elektromagnetický ventil | 59912240 |
| 2.3 | Spänný ventil | 59911674 |
| 3.1 | Krytka Ukončené | 59912444 |
| 3.3 | Sleeving | 59911678 |
| 3.7 | Upevňovací set | 59911680 |
| 4 | Flexibilná hadička, G3/8×10 (2008-) | 59912447 |
| 4.1 | Čistiaci filter | 59911684 |
| 5 | Prepínač/Regulátor | 59912788 |
| 5.2 | Krytka Ukončené | 59911689 |
| 6 | Aerator, M24×1 Z | 59906826 |
| 6.1 | Aerator, M22/24, Z | 59906830 |
| 8 | Vypúštací ventil umývadla | 59911441 |
| 8.1 | Ovládacie tiahlo | 59912449 |
| 8.2 | Spojovací diel tiahla | 59904624 |
| N.I. | Pripojovací kábel, L=1500 | 59910648 |

