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50789003 HANSAPALENO - Nadomitkovy dil podom. sprchoveé baterie

EAN: 4057304012143

static.hansa.com /50789003

e ReSeni pro sprchy
e Sada pro konecnou montaz, Jednopakova
e  Podomitkova instalace

e Chrom

Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
| rukojet

Prednastavitelna teplota vody, Funkce pro nastaveni
maximalni teploty a pritoku vody

(tvercova rozeta, Kryci objimka

Bez prepinace
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar 13.2l/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Material Mosaz
_— 400 kPa
Predpisy 4 bar
Norma EN EN 817
Trida hlucnosti 11(1S0 3822) 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
| 50789003
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP50789003
Nazev Kod
01 Paka 59914712
02 RuZice 59912511
03 Kryci dil, 110x130 mm 59914736
03 Kryci dil, 90x90 mm 59914735
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