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50829003 HANSAPALENO - Afwerkset bad -en douchekraan

EAN: 4057304012150

static.hansa.com/50829003

e Bad en douche
o Afbouwset, Eengreeps

e Wandmontage voor inbouwunit

Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend

Drukknop omstelling

Temperatuurbegrenzer
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e Chroom Vierkante rozet, Huls
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 20.4 / 13.21/min
600 kPa
. o 6 bar
Technische eigenschappen
Warmwatertoevoer max. +80°C
500 kPa
Werkdruk 0.5-10 bar 5 bar
Materiaal brass
o 400 kP:
Voorschriften 4 bar
EN-norm EN 817
Geluidsklasse 11(1S0 3822) 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
_/ | 50829003
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(’s)y 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Reserveonderdelen
SP50829003
Naam Code
01 Hendel Chroom 59914712
02 Rosassen Chroom 59912511
03 Afdekplaat, 110x130 mm Chroom 59914737
04 Omsteller Chroom 59914738
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