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50829003 HANSAPALENO - Vaiiova a sprchova podomietkova batéria

EAN: 4057304012150

static.hansa.com/50829003

e Sprchaavana
e Sada pre konecnd montaz, Jednopakova
e Podomietkova instalacia

e Chrom

Paka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovladacia
paka / rukovat

Tlacny prepinac
Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody

Stvorcova rozeta, Krycia objimka
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Technicke adaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar 20.4 / 13.21/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +80°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-10 bar 5 bar
Material Mosadz
. 400 kP
Predpisy b
Norma EN EN 817
Trieda hlucnosti 11(1S0 3822) 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
_/ 50829003
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradne diely
SP50829003
Nazov Kod
01 Ovladacia rukovat 59914712
02 RuZice 59912511
03 Kryci diel, 110x130 mm 59914737
04 Prepinac 59914738
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