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50918191 HANSANOVA Style - Umyvadlova batéria [23

EAN: 4015474171756

static.hansa.com/50918191

e Verejné a poloverejné, Priemysel
e Jednopakova

e Stojankova

e Chrom

e  Pevné vytokové rameno

e CACHE® - zapusteny aerator umiestneny priamo vo
vytokovom ramene

Jedna ovladacia paka / rukovat

Uzatvaraci vr3ok s keramickymi dostickami, Spatny ventil (-
y), Termostaticka kartusa pre ovladanie teploty

Pripojenie na studend alebo vopred zmiesani vodu
Telo batérie z mosadze DZR

Bez odtokovej garnitary
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 6.0 l/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +80°C 5 bar
Pracovny tlak 0.5-10 bar
Spojovacia velkost G1/2 0
Projection 131mm star
Spatna klapka (STN EN 1717) EB
Material Mosadz 300 kPa
3 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 200kpa
Schvalenia a Prehlasenia
100 kPa
KIWA K100538/01 1 bar
50918191
Q (Imin) 0 3 12 18 24 30
Q(is) 0 0.1 02 03 0.4 05
Nahradne diely
SP50938101
Nazov Kod
- 12 Tesnenie Ukoncené 59902296
‘v\ 13 Montaz matice, G1/2, SW32 59902245
\ 14 Protective piece 59905535
v
: h 15 Tesnenie, 45x23x2 59902282
b 1.6 Tesnenie, 45x24x0.5 59902328
\
\ 17 Tesnenie sada Ukoncené 59910707
— ‘,‘ UL 18 Upeviovaci set 59912335
]
g | 2 Sedlo 59913321
2 Sedlo Biela 5991332182
G1/2 N
29 2 Sedlo Cierna 5991332184
[ 2 Sedlo Briisena ocel 5991332196
S ,5] ©—24 2 21 sedlo 59913323
Y| —23 o R
@— 1.3 22 Ovladacia rukovit 59913322
@ 1.4 ézj 22 Ovladacia rukovat Biela Ukoncené 5991332282
18 a5 22 Rukovit Cierna Ukoncené 5991332284
1 &2
1'5 22 Rukovat Brisena ocel Ukoncené 5091332296
16 & 25 O-krizok (komplet) 50913320
@1 s 4 Aerator, M215x1, JR Z, (-2014) 59913318
— 4 Aerator, M21.5x1 59913598
= ,
S o
41 Kluc k aeratoru, M21.5x1 59913133
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