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50938101 HANSANOVA Style - Umyvadlova baterie

EAN: 4015474171718

static.hansa.com/50938101

e \erejné a poloverejné, Primysl
e Jednopakova

e Stojankova

e Chrom

e  Pevné vytokové rameno

e CACHE® aerator umistény pfimo ve vjtokovém rameni

Jedna ovladaci paka / rukojet

Uzaviraci vrsek s keramickymi destickami

Pfipojeni pro studenou nebo pfedem smichanou vodu
Télo baterie z mosazi DZR

Bez odpadni soupravy
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Technicke adaje
Vlastnosti priitoku
Prlitokové mnoZstvi pfi 3 bar 6.0 l/min
Tlakova ztrata pfi pritoku (0,11/s) 3bar L
Technické vlastnosti
500 kPa
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15 5 bar
Zdroj teplé vody max. +80°C
Pracovni tlak 0.5-10 bar 400\ rs
Velikost pfipojky 61/2 bar
Projection 94 mm
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) AA 300 kPa
Material Mosaz sbar
Predpisy 200 kPa
2 bar
Norma EN EN 817
Schvaleni a Prohlaseni 100 2
KIWA K100538/01
| 50938101
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(s) 0 0.1 02 03 04 05
Nahradni dily
SP50938101
Nazev Kod
- 12 Tésnéni Ukonceno 59902296
\ 13 MontaZ matice, G1/2, SW32 59902245
\ 14 Protective piece 59905535
- “‘, 15 Tésnéni, 45x23x2 59902282
\ 1.6 Tésnéni, 45x24x0.5 59902328
17 Tésnici sada Ukonceno 59910707
— == 18 Upeviiovaci set 59912335
E 2 Vrsek 59913321
— 2 Vrsek Bila 5991332182
29 2 Vriek Cerna 5991332184
[ 2 Vrsek Brousena ocel 5991332196
12 ,5] ©—24 2 21 Videk 59913323
—23
E=F 2 pika 59913322
@ 14 é 21 22 Paka Bila UkonZeno 5991332282
22 Ovladaci paka Cerna Ukonceno 5991332284
1'5 o= 22 Ovladaci paka Brousena ocel Ukonceno 5991332296
g & 25 O-krouzek 59913320
@ 13 4 Aerator, M215x1, JR Z, (-2014) 59913318
\Q’_ﬁ)‘ 23 o 4 Ae’iator, I\f121.5x1 59913598
41 Kli¢ k aeratoru, M21.5x1 59913133
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