51062173 HANSADESIGNO - Kit de finition pour mitigeur de lavabo [ZE3

EAN: 4015474172821
statichansa.com/51062173

e Double poignée, Kit de finition ; ;
robinetterie
e Montage mural encastré ) o
8 e Levier avec symbole C+F, 2 poignées
e Chrome . )
e Peut étre raccourci
e Becfixe
e Rosace ronde

e lavabo e  PCA - Mousseur a débit constant indépendamment de la
pression, CACHE® - Mousseur intégré directement dans la
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Caractéristiques techniques
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Caractéristiques de débit

Débit a 3 bar (avec limiteur de débit) 6.0 l/min
600 kPa
P . 6 bar
Caractéristiques techniques
Taille DN (diamétre nominal) DN15
500 kPa
Alimentation en eau chaude max. +80°C 5 bar
Pression de service 0.5-10 bar
Longueur/hauteur 200 - 160 mm 460 iPa
Saillie 200 mm B
Matériau brass
X . 300 kPa
Réglementations 3 bar
Norme EN EN 200
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
51062173
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a@s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 05
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SP51062173
Nom
1 Levier, COLD
2 Levier, HOT
3 Rosaces, d 55 mm
31 Ecrou de maintien, d35.5xM24x1
32 Adaptateur Blanc
33 Ecrou de fixation, M28x1.5, SW30
6 Bec, L=200
6.1 Aérateur, M18.5x1
6.2 Clé pour aérateur, M18.5
6.3 Rosaces
6.5 Mamelon de raccordement, M15x1,5xG1/2, SW 8
N.I. Rallonge pour mitigeur encastrés, 80 mm
NI Aérateur, M18.5x1, T)
NI Rosaces, d 55 mm, (2010-) Arrété

Code

59913337
59913336
59913443
59912023
59910235
59913442
59913441
59913439
59913367
59913440
59913241
59910424
59913366
59914166
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