

- Umývadlo
- Jednopákovás bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukovät, Rukovät regulátora prietoku vody
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Bez odtokovej garnitúry



## Technické údaje

## Technické vlastnosti

Vel'kost DN (menovitý rozmer)
Dodávka teplej vody
Pracovný tlak
Spojovacia vel'kost
Projection
Materiál

DN15
$\max .+80^{\circ} \mathrm{C}$
0.5-10 bar
$\$ 10$
114 mm
Mosadz

## Predpisy



| SP51352102 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Názov | Kód |
| 1.1 | Tesnenie, $37 \times 48 \times 3.5$ | 59911422 |
| 1.2 | Upevñovací set | 59910749 |
| 1.3 |  | 59904765 |
| 1.4 | Skrutka, M8x1, SW13 | 59904766 |
| 2 | Sedlo, G3/4, $180^{\circ}$ | 59910383 |
| 2.1 | 0-krúžok, 23x1.78 | 59910693 |
| 2.2 | Adaptér Biela | 59910235 |
| 2.3 | Rukovät regulátora prietoku vody | 59912095 |
| 2.4 | Ovládacia rukovät, L=10 Ukončené | 59912096 |
| 4 | Potrubie, d $10 \mathrm{~mm}, \mathrm{~L}=413$ | 59911423 |
| 4.1 | Attachment clamp Ukončené | 59911416 |
| 4.2 | O-krúžok, 9x2 | 59905095 |
| 5 | Flexibilná hadička, $L=370, G 3 / 8$ Ukončené | 59911626 |
| 5.1 | 0-krǔžok, d 6.75x1.78 | 59902351 |
| 6.1 | Aerator, M22/24 A | 59902081 |
| 6.3 | Aerator, M24x1, (-2002) Ukončené | 59912011 |
| 6.4 | Tesnenie sada | 59911884 |
| 6.5 | Skrutka, M4x7 | 59902075 |

