

- Bad en douche
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Eengreeps
- Terugslagklep
- Wandmontage
- Geluidsdemper(s)


Technische gegevens

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer
Werkdruk
Terugstroom beveiliging (EN1717)

## Voorschriften

EN-norm
max. $+80^{\circ} \mathrm{C}$
0.5-10 bar

EB

## Tr HRN5R

## Reserveonderdelen



| SP51442103 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Naam | Code |
| 1 | Hendel Chroom Stopgezet | 59951583 |
| 1.1 | Schroef, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Sierdop Grijs | 59912112 |
| 2 | Kap Chroom | 59912110 |
| 3 | Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet | 59912111 |
| 4 | Binnenwerk, 3.5 Eco | 59912324 |
| 4.1 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 4.4 | 0 -ring, d 10.10x1.60 Stopgezet | 59905072 |
| 5.1 | Aansluiting moer, G3/4, AF30 | 59902230 |
| 5.2 | Zetel, G1/2, L, WAF10 | 59904618 |
| 5.3 | Borgring, 23.9x15.2x2 | 59902689 |
| 5.4 | Terugslagklep | 59905714 |
| 6 | Excentrieke, G3/4xG1/2 Chroom | 59904793 |
| 6.1 | Afdekplaat Chroom | 59904796 |
| 6.2 | Geluiddemper | 59904792 |
| 7 | Mousseur, M24×1 B Chroom | 59905872 |
| 7.1 | Mousseur, M22/M24 | 59905873 |
| 8 | Omsteller Chroom | 59910803 |
| 8.1 | Dichting | 59904791 |
| N.I. | Sleutel, SW30/34 | 59912108 |

