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e Reeni pro sprchy e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka

e Jednopakova | rukojet

e Montaz na zed o Zpénj ventil ()

e Chrom e Tlumice

e Télo baterie z mosazi DZR
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnoZstvi pfi 3 bar 16.8 |/ min
600 kPa
o 4. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +80°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB 0
4 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
51450173
Q (I/min) 0 6 24 30
a(is) o0 0.1 0.4 05
Nahradni dily
SP51450173
Nazev Kod
1 Paka 59914417
11 Sroub, M5x8, SW2.5 59904755
13 Zaslepka Seda 59912112
2 Krytka, 33x3 mm 59912504
3 Upeviiovaci matice, M40x1 1003409V
4 Kartuse, 3.5 Eco 59912324
4 Kartuse, 3.5 Classic 59913075
41 Temperature adjustment limiter 59912325
43 0-krouzek, d 28.24x2.62 Ukonceno 59912590
44 0-krouzek, d 10.10x1.60 Ukonceno 59905072
5.1 Pripojovaci matice, G3/4, AF30 59902230
52 Seat, G1/2, L, WAF10 59904618
53 Tésnici krouzek, 23.9x15.2x2 59902689
5.4 Zpétny ventil 59905714
55 Zavit bradavky, G1/2xM18x1 59911384
6 Excentricky, G3/4xG1/2 59904793
6.1 Kryt priruby 59904796
6.2 Tlumic 59904792
6.3 Excentricka spojka, G3/4xG1/2, DN15 59910254
N.I. Kli¢, SW30/34 59912108
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