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e Reeni pro sprchy e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
| rukojet

Jednopakova
e Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
Chrom moznost dodate¢né instalace), THERMO COOL - vyssi
bezpecnost diky minimalnimu zahfivani téla armatury

e Montaz na zed

e ¢35 mm keramicka eco kartuse pro ovladani teploty a
pritoku vody

o Etatky

150 £ 15

G1/2

53

G1/2
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti priitoku

Usporny priitok pfi 3 bar 7.21/min
Priitokové mnoZstvi pfi 3 bar 16.8 /min e
Technicke vlastnosti
500 kPa
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15 5 bar
Zdroj teplé vody max. +80°C
Pracovni tlak 0.5-10 bar 400\ rs
Velikost pripojky G3/4  bar
Instalacni Sifka €C150 15 mm
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB 300 kPa
3 bar
Material Mosaz
Piedpisy 200 kPa
2 bar
Norma EN EN 817
Trida hlucnosti 1(150 3822)
100 kPa
. R . R 1 bar
Schvaleni a Prohlaseni
KIWA K6116I08 514501930067
DVGW NW-6506BP0361 Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
ABP PA-IX 10145/1B
Nahradni dily
SP51450193
Nazev Kod
01 Paka 59914417
02 Krytka, 33x3 mm 59912504
03 Temperature adjustment limiter 59912325
04 Upeviiovaci matice, M40x1 1003409V
05 Kartuse, 3.5 Classic 59913075
06 Zpétny ventil 59905714
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