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HANSH

51492293 HANSADESIGNO Style - Umyvadlova baterie

EAN: 4057304015090

statichansa.com/51492293

Umyvadlo

e PCA® aerator s konstatnim pritokovym mnozstvim
e Jednopakova s bocnim ovladanim nezavislym na zmenach tlaku
o Stojénkovd e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a
studené vody
e Chrom S . C e o
e 25 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a prutoku
e Otocné vytokové rameno vody
e Flexibilni pripojovaci hadice
il e Bez odpadni soupravy, Bez otvoru na tahlo
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnozstvi pfi 3 bar (s regulatorem pritoku) 6.0 l/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +70°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Velikost pripojky G3/8 0
Projection 167 mm star
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) AA
Material Mosaz 300 kPa
3 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 R i
Trida hlucnosti 1(150 3822)
|
|
Schvaleni a Prohlaseni 100 2
ar
DVGW DW-6506DL0547
51492293
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP51492293
Nazev Kod
2 01 Aerator, 6 [/min 59914428
/ P P -
.3 02 Vysoky vytokove rameno Ukonceno 1007425V
©
- 4 02 Vlysoky vytokove rameno 1013626V
1 {@ 4 ot
5 o 03 Vymezovaci vloZka 59913762
=3 5 04 Omezovac, 60°/0° 59914264
% 04 Omezovac, 120° Ukonceno 59914429
05 Tésneéni vytokového ramene 59914431
06 Paka Ukonceno 59914640
07 Sroub, M5x8, SW2.5 59904755
08 Krytka 59914638
09 Upeviiovaci matice, M32x1, SW24 59913958
10 Kartuse, 2.5 59913914
il Tésnéni 59914650
2 Upevriovaci set 59913371
13 Flexibilni hadicka, L=430, M8x1-G3/8 LH Ukonceno 59914466
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