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51591173 HANSAPOLO - Robinetterie evier ecoulement libre

EAN: 4015474201095

statichansa.com/51591173

Caractéristiques techniques

e (Cuisine e Becpivotant
o Monocommande, Basse pression e Brise jet laminaire - sans adjonction d'air, CASCADE®
e Montage sur plage e Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
e Chrome e Raccordement par tubulures cuivre
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Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude
Pression de service

Matériau

Réglementations

Norme EN
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max. +80°C
0.5-5 bar

brass

EN 817

112
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Pieces de rechange
SP51591173
Nom Code
1 Levier 59914417
11 Vis, M5x8, SW2.5 59904755
13 Capuchon Gris 59912112
2 Chape, 33x3 mm 59912504
3 Ecrou de maintien, M37x1, AF30 Arrété 59912111
4 Cartouche, 3.5 Classic 59913075
4 Cartouche, 3.5 Eco 59912324
41 Temperature adjustment limiter 59912325
43 Joint, d 28.24x2.62 Arréte 59912590
6.1 @77 Le bb Joint, d 10.10x1.60 Arrété 59905072
& 51 Set de fixation pour bec 59913313
%7.1 5.6 Plaque de fixation 59910008
Eg, _— 5.7 Joint, 35x2.5 59905020
L= el % 58 Joint, 4833502 59902283
11 Foa 56 512 Ensemble de fixation 59913479
&—s57 |58 513 Tuyau Arrété 59913398
137 514 Tuyau, M8x1, L=560 59912806
é‘i g; 5.9 515 Joint, 6x1.4 59913266
9~E@ . 5-10 iR 6 Bec Arrété 59913315
S ‘ RS- S 61 Vis, M6x0.75 Arrété 59913314
o 7 Aérateur, M21.5x1 59913129
71 Clé pour aérateur, M21.5x1 59913133
9 Ecrou du raccord 59904969
9.1 Set de fixation pour bec, 14.9x8.5x1 59902352
92 Set de fixation pour bec, 10x8 59902272
93 Tuyau 59902151
N.I. Clef, SW30/34 59912108
NI Jeu de bagues Arrété 59914043
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