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51591183 HANSAPOLO - Drezova batéria, low pressure

EAN: 4015474261037

static.hansa.com/51591183

e Kuchyna e Aerator s laminarnym pradom vody, CASCADE® - aerator
e Jednopakova, Pre beztlakové ohrievace vody e Paka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovladacia
e Stojankova paka f rukovat

o Chiom e Medené pripojovacie trubicky

e Telo batérie z mosadze DZR

Technicke udaje
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Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer)
Dodavka teplej vody
Pracovny tlak

Projection

Material

Predpisy

Norma EN
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DN15

max. +80°C
0.5-5 bar
203 mm

Mosadz

EN 817
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Nazov

Ovladacia rukovat
Skrutka, M5x8, SW2.5
Zaslepka Siva

Krytka, 33x3 mm

Pritlacna matica, M37x1, AF30 Ukoncené

Kartus, 3.5 Eco

Kartus, 3.5 Classic

Temperature adjustment limiter
0-krazok, d 28.24x2.62 Ukoncené
0-krazok, d 10.10x1.60 Ukoncené
Tesnenie sada

Tesnenie sada Ukoncené
Vymedzovacia podlozka Ukoncené
0-krzok, d 34x1.5

Gumove tesnenie

Podlozka

Skrutka, M8x1, SW13

Potrubie, M8x1, L=560
0-krzok, 6x1.4

Upeviovaci set

Upeviovacia skrutka, M8x1, L=140
Vjtokoveé rameno

Aerator, M24x1 A, low pressure
Montaz matice

Tesnenie sada, 14.9x8.5x1
Tesnenie sada, 10x8

Pripajacie hadicky

KlGc, SW30/34

Kod
59914417
59904755
59912112
59912504
599121M1
59912324
59913075
59912325
59912590
59905072
1001264V
59913968
59913970
59913975
59914591
59910008
59904765
59904766
59912806
59913266
59910749
59912474
59914060
59902692
59904969
59902352
59902272
59902151
59912108
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